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Gleichstrommotor 

Ziel ist es, neue konstruktive Moglichkeiten fDr eine einfachere, und vor allem 
kostengunstigere Konstruktion fur die kompakte Bauweise eines Gleichstrom E- 
Motors zu schaffen. 

Der Grundgedanke geht von folgenden Merkmalen aus: 

- Kohlen sind innen liegend axial angeordnet 

- Permanentmagnete sind am Rotor befestigt 

- Wickelkopf ist der Stator 

- Rotor hat eine Trommelform 

- Verschraubung durch den Motor 

- optionale Entstorelemente axial angeordnet 

Grundlage der Erfindung sind folgende Prinzipien/ Ansatze: An einem 
trommelartigen Rotor sind innen in einen einfachen Kunststoffgehause zwei 
Kohlebiirsten gelagert und stehen untereinander in elektrischem Kontakt. Aussen an 
der Trommel sind Permanentmagnete (z.B. 4 Pole) angebracht. Diese mussen auf 
Grund der Zentrifugalkraft sehr fest angebracht sein (z.B. Niete). Der Kommutator ist 
Bestandteil des Deckels. Dieser ist wiederum verschaltet mit dem Wickelkopf. Der 
Wickelkopf selbst ist wiederum mit der Spannungsversorgung (sprich Stecker) 
verbunden.. Die Lagerung ist eine sog. Jliegende Lagerung". Das 

tiefgezogene Motorgehause hat zwei EinzQge: einen zur Aufnahme des A- Lagers, 
einen zweiten zur Aufnahme der Steckereinheit. Die optionale EntstSrung kann im 
Zentrum der Trommel platziert werden. Am unteren Wellenende kann ein kleiner 
Propeller angebracht werden, der Pumpenleckage nach aussen befordert. Die 
Rotortrommel kann als einfaches Ziehteil ausgefuhrt sein, die wiederum auf die 
geschliffenen ..Kurbelwelle" aufgeschweilit ist. 

Zum besseren Verstandnis zeigt Abb1 die beschriebene Konstruktion: 
Eine Langschraube (1) befestigt die kpl. Motoreinheit auf der HCU. Em Deckel (2) 
aus Kunststoff ist mit einer Radialdichtung (5) versehen, kann optional die 
Entstorelemente aufnehmen und beinhaltet den Kommutator (6). Die Kohlen (4) 
werden von einer Feder (8) gegen den Kommutator gedruckt. Uber eine elektrische 
Verbindung (22) sind die beiden Kohlen in Kontakt. Ein Kunststoffgehause (24) 
fungiert als Aufnahme. Eine kleine Nase fungiert als Umlauffixierung (23). Nieten 
(25) halten die Magnete an der Trommel (30). Mit einer Schweilinaht (31) wir die 
Trommel an der Kurbelwelle (32) befestigt. An der Stirnflache der Welle sitzt ein 
Kunststoffpropeller (17), der mit einem Kerbnagel (18) kraftschlussig verbunden ist. 
Zwei KRI (21 ,19) lagern die Kurbelwelle (32) mit dem Exzenterlager (20). Die 
Zentrierung erfolgt uber den Lageraussendurchmesser (16). Ein tiefgezogener Topf 
(7) umschlielit den Motor. Ein Blechpaket mit Wickekopf (10) fungiert als Stator An 
zwei Zungen (11) erfolgt die Kontaktierung mit dem Stecker. Eine Rastnase (12) 
arbeitet als Umlauffixierung. Eine Radialdichtung (13) dichtet den Stecker ab. Am 
Ausgang des Topfes ist ein sog. Durchzug vorgesehen. Rasthaken arrettieren den 
Stecker gegen den Topf. 
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1 CHeichstrommotor mit einem Gehause, mit einem Rotor, und mit emem Stator der 
elektrische Wicklungen umfasst, wobei ein Kommutator vorgesehen ist, der von 
Kohlebursten beaufscblagt wird, urn die elektrischen Wicklungen zu bestromen, und i wobe. 
der Stator einen Rotor umgreift, der eine Welle und Permanentmagnete umfasst, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Kommutator drehfest angeordnet ist und daB Kohleb ursten 
vorgesehen sind, welche mit dem Rotor drehbar und in VerschleiBnchtung relativ zu dem 
Kommutator nachfuhrbar vorgesehen sind. 

2 Gleichstrommotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Rotor einen 
topffbrmigen Tragkorper fur die Permanentmagnete aufweist, an dessen radial ^rer 
Topfwandung die Permanentmagnete drehfest vorgesehen sind, und daB die Kohlebursten 
drehfest in einem Topfinneren angeordnet sind. 

3 Gleichstrommotor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Kohlebursten in 
einem Burstenhalter vorgesehen sind, welcher in dem Topfinneren angeordnet ist. 

4 Gleichstrommotor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Burstenhalter einen 
Mitnehmer aufweist, welcher formschlussig an einer Ausnehmung des Tragkorpers angreitt, 
oder umgekehrt. 

5. Gleichstrommotor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Burstenhalter aus 
einem Kunststoffwerkstoff ausgebildet ist. 

6 Gleichstrommotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Kommutator flach 
an einem Gehausebauteil ausgebildet ist, und sich quer zu der Welle erstrecld, wobei die 
Kohlebursten parallel zu der Welle in Richtung auf den Kommutator nachfuhrbar sind. 

7 Gleichstrommotor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Kommutator an 
einem Deckel oder an einem Boden eines Motortopf ausgebildet ist. 

8. Gleichstrommotor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Deckel oder 
Motortopf ein Lager zur Lagerung der Welle derart tragt, urn einen Testbetneb des Motors zu 
ermoglichen, und daB Lagerkrafte im regularen Betrieb des Motors iiber das Lager m einen 
Aufhahmekorper zur Aufhahme eines angetriebenen Elementes emgeleitet werden. 

9 Gleichstrommotor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Burstenhalter 
wenigstens zwei entgegengesetzt geladene Kohlebursten aufweist, und daB zwischen den 
entgegengesetzt geladenen Kohlebursten eine elektrische Verbindung vorgesehen ist. 

10 Gleichstrommotor nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB die elektrische 
Verbindung zwischen den beiden Kohlebursten in dem Burstenhalter integnert vorgesehen ist. 

1 1 Gleichstrommotor nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB die entgegengesetzt 
geladenen Kohlebursten einander diametral gegenuberliegend angeordnet sind. 

12 Gleichstrommotor nach Anspruch 3 und 6, dadurch gekennzeichnet, daB das Zentrum des 
Burstenhalters hohl ausgebildet ist, und daB das Gehausebauteil eine Entstoreinheit tragt, 
welche zumindest teilweise in das hohle Zentrum des Burstenhalters hinemragt. 

13 Gleichstrommotor nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB die entgegengesetzt 
geladenen Kohlebursten zueinander diametral gegenuberliegend angeordnet sind, wobei eine 
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der Kohlebursten im Zentrum des Biirstenhalters vorgesehen ist, und erne der Kohlebursten 
radial auBerhalb des Zentrums vorgesehen ist, und daB derBflrstenhalter eme 
Entstoreinheit aufweist, welche relativ zu der radial auBerhalb angeordneten Kohleburste 
diametral gegeniiberliegend vorgesehen ist. 

14. Gleichstrommotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, d ^ d £ Ko ^^ te " 
einen runden oder mehreckigen, insbesondere quaderformigen Querschnitt 

daB der Burstenhalter profilierte Fuhrungen zur formschlussigen Aufhahme der Kohlebursten 
aufweist. 

15. Gleichstrommotor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet daB die Welle jdrehfest mit 
dem Tragkorper Sir die Permanentmagnete verbunden ist, wobei die Welle tnsbesond ^ e 
formschmssS kraftschlussig, stoffschlussig oder einstuckig m,t dem Tragkoper ausgebildet 

ist. 

16 Gleichstrommotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche dadurch 
gekennzeichnet, daB infolge von einem axial gerichteten Zusammenfuhren von Komnmtator 
und elektrischen Wicklungen eine automatische elektrische Kontaktierung zwischen diesen 
Bauteilen vorgesehen ist. 

17 Gleichstrommotor nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daB zur elektrischen 
Kontaktierung zwischen Kommutator und Wicklungen fedemd yorgespannte Federschenkel 
vorgesehen sind, und daB die Federschenkel entweder an den Wicklungen oder an 
Kommutaorlamellen oder einem gesonderten, zwischen Wicklungen und Kommutator 
zwischengeordneten Bauteil vorgesehen sind. 
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Abb.1 
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Der Schnitt durch den Motor zeigt die Burstenanordnung(A.wo. X) 

z B die Minusburste (31)sitzt zentrisch, die Plusburste (30) lauft conzentrisch uber den Kommutator. 
Als Massenausgleich konnte die Entstoreinheit (32) dienen, oder einfach ein Gegengewtcht. 

Der Blick auf das "Wickelschema" zeigt stark vereinf acht die Verschaltung und somit auch die 
Funktionsweise des Motors tfMo>© .3) 

In der Mitte sitzt der Minuskontakt und wird uber einen Strompfad (34) aus der Burstenplatte gefuhrt 
und mit dem Stecker kontaktiert. Die Wicklungen (35) werden uber den Kommutator an Minus 
geschlossen. Die CuWicklungen werden zentral (33) mit Spannung versorgt (+). 
Die dargestellte Schaltung wiirde fOr einen 2polMotor gelten. Mit entsprechendem paarweise 
Durchschleifen konnte -wie heute auch- ein 4 PoiMotor dargesteilt werden. 
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